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VERWERKINGSVOORSCHRIFT

JORDAHL® ANKERRAILS

ALGEMEEN

· Controleer bij levering of de geleverde producten overeenkomen met de afleverbon.

· Raadpleeg altijd de technische uitwerking van JORDAHL (bij afdeling Techniek).

· Producten droog, los van de grond opslaan.

· Gebruik geen beschadigde, kromme of afgekeurde materialen.

· Contact met andere (edeler) metalen vermijden.

· Bij roestvaststalen (RVS) instortvoorzieningen horen RVS bevestigingsmiddelen en RVS toebehoren, idem
voor thermisch verzinkt.

Neem voor vragen contact op met JORDAHL.
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Verwerkingsvoorschrift JORDAHL Benelux. Op al onze leveringen zijn onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

LEGENDA

Waarschuwing!
Er kan schade optreden als de instructies niet aangehouden worden.

Veiligheidsinstructies
Dit document zorgvuldig lezen. Indien de instructies niet worden aangehouden is de garantie niet geldend.

OPSLAG
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PRODUCTGROEP

a. JORDAHL ankerrail JTA-W (warm gewalst)

b. JORDAHL ankerrail JTA-K (koud gezet)

c. Getande JORDAHL ankerrail JXA-W (warm gewalst)

d. Getande JORDAHL ankerrail JZA (koud gezet)

e. Getande JORDAHL ankerrail JXA-PC

f. JORDAHL haakkopbout (JA voor 72/48 en 55/42, JB voor 53/34, 50+ en 50/30, JC voor 40/22, 40/25 en 40+)

g. JORDAHL hamerkopbout (JH voor 38/17, JD voor 28/15, JG)

h. Getande JORDAHL hamerkopbout JXE, JXB, JXH, JXD voor getande rail)

i. Getande JORDAHL hamerkopbout (JZS voor getande rail)

j. JORDAHL moer

k. JORDAHL carring

l. JORDAHL vulplaatje

m. Leuning bevestigingsrail JGB
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MONTAGE

1) Raadpleeg de tekening

Houd voor de verwerking de dimensionering en details van de JORDAHL producten op de betreffende
(constructieve) tekening aan. Controleer of de juiste producten worden toegepast.

2A) Timmeren aan de bekisting
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2B) Schroeven aan de bekisting

Als de hamerkopbout niet kan worden verwijderd bij het ontkisten, gebruik dan een bout met breekpen of een
alternatief.
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2C) Bevestigen met een tijdelijke voorziening

De tijdelijke voorziening moet degelijk en nauwkeurig aan de bekisting worden bevestigd.

De ankerrail moet gelijk liggen met het oppervlakte van de beton. Controleer dit na ontkisten.
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2D) Bevestigen aan de bekisting met magneten
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2E) Bevestiging aan stalen bekisting
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Bij 2) Afkorten van standaard lengtes ankerrail

Ankerrails kunnen naar behoefte op de bouw worden afgekort, waarbij de volgende regels in acht
dienen te worden genomen:

· Elk ankerrail stuk heeft minimaal 2 ankers.
· Afkorten op maximaal 25mm vanaf het anker. Bij grotere rails (vanaf 53/34) 35 mm.
· Kopse kanten na afkorten behandelen met zinkspray.
· Uit de rail stekende railvulling afkorten.

Gebruik van Eindankers; voor JTA 50/30 FV (niet inclusief, separaat te bestellen):

· Ankerrail op de gewenste plaats loodrecht afkorten. Het kleinste overstek ‘e’ moet tussen de 25 of
35 mm (zie boven) en 225 mm liggen.

· Eindanker toepassen (afhankelijk van type rail).
· Eindanker tot aan de aanslag over de ankerrail rug schuiven. De railvulling daarbij indrukken.
· Aandraaimoment 25 Nm.
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3) Beton storten / verdichten

Beton rond de ankerrail correct verdichten zonder deze te raken!

Neem voor vragen contact op met JORDAHL.


